Beispiel HOCHBAU
Umkehrdach
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Inre Aufgabe: Sie werden gebeten, flr ein

Umkehrdach mit Begrinung eine
gualifizierte Kostenschatzung
abzugeben.

Dies soll auf der Basis eines
konkreten Mengen- und Leistungsgerusts

geschehen - und nicht Uber pauschale Richtwerte.

Sehen Sie nun, wie schnell und einfach
dies mit
DBD-KostenElemente
geht.
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Sie befinden sich in: n n n
+ 3 DBD-KostenElemente

E
o
=

Hochbau / Tiefbau / Freianlagen
Hochbau

Freianlagen

Tiefbau

Elektro

Heizung / Sanitdr

Hochbau f Tiefbau

Hochbau / Freianlagen

Tiefbau / Freianlagen

Bauteile nach Energiestandards
Demo

=
o
o
D
=
o
o
D
=
o
D

DBD-KostenElemente gibt es flir Hochbau, Freianlagen, Tiefbau
sowie jede Kombination daraus.
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Baugrube
Griindung
Wand
Stiitze
Decke
Balkon
Balken
Treppe
Dach
Offnung
Fenster
Tiir

Tor
Geriist
Abbruch
Abgasanlage
Sanierung
Carport

Die Zusammenstellung eines Kostenelements erfolgt wahlweise tber die
Bauteilnamen (im Hochbaubereich an die DIN 276 angelehnt) oder ...
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Sie befinden sich in:
* 3 DBD-KostenElemente n R n

E
o
=

Hochbau f Tiefbau / Freianlagen
Hochbau

Freianlagen

Tiefbau

Elektro

Heizung / Sanitdr

Hochbau f Tiefbau

Hochbau / Freianlagen

Tiefbau / Freianlagen

Bauteile nach Energiestandards
Demo
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...Uber das Schlagwortverzeichnis.
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Sie befinden sich in:
+ 3 DBD-KostenElemente + ) Schlagwortverzeichnis nnn d l
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Schlagworter wahlen Sie am einfachsten aus der Liste aus.
z.B. AUA wie UMKEHRDACH
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+ Uberspannungsschutzanlage - Urinalbecken Uberspannungsschutzanlage

Uberstreichbare Tapete
Uberzug

Uferzone

Umkehrdach

Unterdach

Unterdecke
Unterdeckung
Unterfangung
Unterhaltungspflege
Unterhangdecke
Unterspannung
Untersparrendammung
Unterzug

Urinalbecken

Wenn Sie nun den Link AUmkehrdachif an
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Sie befinden sich in: n n n \
+ 3 DBD-KostenElemente ' ) Schlagwortverzeichnis + [ Schlagwortsuche: U .
» @ umkehrdach

Suchergebnis - Katalog

Flachdach {genutzt, begehbar) - Umkehrdach
Flachdach (genutzt, begriint) - Umkehrdach
Flachdach (nicht genutzt) - Umkehrdach

...werden Ihnen alle Gruppen angezeigt, in denen dieser Begriff vorkommt.
Sie w2ahlen nun z.B. AFIliadntkdeaohd a(ccheinut zt |,




Textsteuerung Bearbeiten B Info
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Sie befinden sich in:
* 3 DBD-KostenElemente * ) Hochbau / Tiefbau / Freianlagen * 3 Dach

* =9 Flachdachsystem * ) Flachdachsystem - Umkehrdach » Flachdach {genutzt, begriint) - Umkehrdach

Auswahl: Ergebnis: DBD-Kostenelement ist vollstandig.

Beschreibungsmerkmale:

. Ausgewidhlte Beschreibungsmerkmale:
& Intensive Begrinungsart

£ Durchmesser [cm] Lichtkuppel Ausbildung Gefalle # einschl. Gefillebeton o

Flachdachart # einschaliges nichtbeliftetes
Warmdach (Umkehrdach)

MNutzung Flachdachflache genutzt, extensiv begrint
Extensive Begrinungsart Trockenrasen
Untergrund Flachdach vorhandener Beton

Ausbildung Flachdachrand 3-seitig Attika, einseitig
Wandanschluss

Anzahl Abdichtungslagen/- 2-lagig

schichten
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Nach dieser Wahl erhalten Sie sofort einen ersten Vorschlag
fir ein Kostenelement.




Auswahl: Ergebnis: DBD-Kostenelement ist vollstandig.

Beschreibungsmerkmale:

_ Ausgewidhlte Beschreibungsmerkmale:
& Intensive Begrinungsart

81 Durchmesser [cm] Lichtkuppel Ausbildung Gefille # ecinschl. Gefillebeton o
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Flachdachart

Mutzung Flachdachflache
Extensive Begrinungsart
Untergrund Flachdach
Ausbildung Flachdachrand

Anzahl Abdichtungslagen/-
schichten

Eahnenart Dachabdichtung
1. Lage

Bahnenart Dachabdichtung
2. Lage

Dammstoff
Dicke [mm] Dammschicht
Lichtkuppel
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einschaliges nichtbelOftetes
Warmdach (Umkehrdach)

genutzt, extensiv begrint
Trockenrasen
vorhandener Beton

3-seitig Attika, einseitig
Wandanschluss

2-lagig

Bitumendachdichtungsbahn - G
200 DDy

Polymerbitumen-
Dachdichtungsbahn - PYE-G 200
DD

Polystyrol-Hartschaum (XPS)
140

einschl. rechteckiger Lichtkuppel
incl. Zubehdr

1icni4cm
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Auswahl:

Beschreibungsmerkmale:

&1 Intensive Begrinungsart
&1 Dwurchmesser [cm] Lichtkuppel

Ergebnis: DBD-Kostenelement ist vollstandig.

Ausgewidhlte Beschreibungsmerkmale:

&
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Ausbildung Gefalle
Flachdachart

MNutzung Flachdachflache
Extensive Begrinungsart
Untergrund Flachdach
Ausbildung Flachdachrand

Anzahl Abdichtungslagen/-
schichten

Bahnenart Dachabdichtung
1. Lage

Bahnenart Dachabdichtung
2. Lage

Dammstoff
Dicke [mm] Dammschicht
Lichtkuppel
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einschl. Gefillebeton &

einschaliges nichtbellftetes
Warmdach (Umkehrdach)

genutzt, extensiv begrint
Trockenrasen
vorhandener Beton

3-seitig Attika, einseitig
Wandanschluss

2-lagig

Bitumendachdichtungsbahn - G
200 DD

Polymerbitumen-
Dachdichtungsbahn - PYE-G 200
DD

Polystyrol-Hartschaum (XP5S)
140

einschl. rechteckiger Lichtkuppel
incl. Zubehdr

1icnfdcm

Jetzt konnen Sie jede Auspragung, die nicht Ihrer Planung entspricht, anwahlen,

um di

ander n, Z. B.

di

e Ausbil dung




Auswahl:
Ausbildung Flachdachrand :

allseitig Aufkeilung/Randprofil

allseitig Attika

allseitig Bristung

3-seitig Aufkeilung/Randprofil, einseitig Wandanschluss
3-seitig Attika, einseitig Wandanschluss

3-seitig Bristung, sinseitig Wandanschluss

2-seitig Aufkeilung/Randprofil, 2-seitig Wandanschluss

2-seitig Attika, 2-seitig Wandanschluss

2-seitig Bristung, 2-seitig Wandanschluss

einseitig Aufkeilung/Randprofil, 3-seitig Wandanschluss
einseitig Attika, 3-seitig Wandanschluss

einseitig Bristung, 3-seitig Wandanschluss
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Ergebnis: 7 DBD-Kostenelement ist unvollstandig.

Ausgewidhlte Beschreibungsmerkmale:

Ausbildung Gefalle # einschl. Gefallebeton

Flachdachart # einschaliges nichtbelliftetes
Warmdach (Umkehrdach)

Mutzung Flachdachflache genutzt, extensiv begrint
Extensive Begrinungsart Trockenrasen
Untergrund Flachdach vorhandener Beton

Anzahl Abdichtungslagen/- 2-lagig
schichten

Bahnenart Dachabdichtung Bitumendachdichtungsbahn - G
1. Lage 200 DD

Bahnenart Dachabdichtung Polymerbitumen-
2. Lage Drachdichtungsbahn - PYE-G 200
oD

Dammstoff Polystyrol-Hartschaum (XP5S)
Dicke [mm] Dammschicht 140

Lichtkuppel einschl. rechteckiger Lichtkuppel
incl. Zubehdr

Male L/B [cm] Lichtkuppel 150/150
Nachahdichtinoseinhanteil ainschl. notwendiner
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Auswahl:

Beschreibungsmerkmale:

& Intensive Begrinungsart
&1  Dwurchmesser [cm] Lichtkuppel

Jet zt
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Ergebnis: DBD-Kostenelement ist vollstandig.

Ausgewidhlte Beschreibungsmerkmale:
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Ausbildung Gefille ﬁ
Flachdachart

Mutzung Flachdachflache
Extensive Begrinungsart
Untergrund Flachdach
Ausbildung Flachdachrand

Anzahl Abdichtungslagen/-
schichten

Bahnenart Dachabdichtung
1. Lage

Bahnenart Dachabdichtung
2. Lage

Dammstoff
Dicke [mm] Dammschicht
Lichtkuppel

MaBe L/B [cm] Lichtkuppel

Di cke der

einschl. Gefillebeton o

einschaliges nichtbelOftetes
Warmdach (Umkehrdach)

genutzt, extensiv begrint
Trockenrasen
vorhandener Beton
allseitig Bristung

2-lagig

Bitumendachdichtungsbahn - G
200 DD

Polymerbitumen-
Drachdichtungsbahn - PYE-G 200
DD

Polystyrol-Hartschaum (XP5S)
140

einschl. rechteckiger Lichtkuppel
incl. Zubehdr

150/150
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Auswahl: Ergebnis: ? DBD-Kostenelement ist unvollstandig.

Dicke [mm] Dammschicht :

20 Ausgewdhlte Beschreibungsmerkmale:
40

<0 Ausbildung Gefalle # einschl. Gefillebeton o

Flachdachart einschaliges nichtbeliftetes
Warmdach {Umkehrdach)

Mutzung Flachdachflache genutzt, extensiv begrint
Extensive Begrinungsart Trockenrasen

Untergrund Flachdach vorhandener Beton
Ausbildung Flachdachrand allseitig Bristung

Anzahl Abdichtungslagen/- 2-lagig
schichten

Bahnenart Dachabdichtung Bitumendachdichtungsbahn - G
1. Lage 200 DD

Bahnenart Dachabdichtung Polymerbitumen-
2. Lage Dachdichtungsbahn - PYE-G 200
(B]]

Dammstoff Palystyrol-Hartschaum (XPS)

Lichtkuppel einschl. rechteckiger Lichtkuppel
incl. Zubehdr

MalBe L/B [cm] Lichtkuppel 150/150
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Auswahl:

Beschreibungsmerkmale:

&1 Intensive Begrinungsart
&1 Dwurchmesser [cm] Lichtkuppel
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Ergebnis: DBD-Kostenelement ist vollstandig.

Ausgewidhlte Beschreibungsmerkmale:
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Ausbildung Gefalle
Flachdachart

MNutzung Flachdachflache
Extensive Begrinungsart
Untergrund Flachdach
Ausbildung Flachdachrand

Anzahl Abdichtungslagen/-
schichten

Bahnenart Dachabdichtung
1. Lage

Bahnenart Dachabdichtung
2. Lage

Dammstoff
Dicke [mm] Dammschicht
Lichtkuppel

Male L/B [cm] Lichtkuppel
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einschl. Gefillebeton &

einschaliges nichtbellftetes
Warmdach (Umkehrdach)

genutzt, extensiv begrint
Trockenrasen
vorhandener Beton
allseitig Bristung

2-lagig

Bitumendachdichtungsbahn - G
200 DD

Polymerbitumen-
Dachdichtungsbahn - PYE-G 200
] ]

Polystyrol-Hartschaum (XP5S)
100

einschl. rechteckiger Lichtkuppel
incl. Zubehdr

150/150

das

Zeichnungen zur Erlauterung hinterlegt, die Sie anzeigen und downloaden kdnnen.

Symbo



Datei ¥ Drucken ¥

NOsWN =

Umkehrdach mit Geféllebeton, begriint

Ansaat 8 Dachabdichtung
Vegetationstragschicht 8  Ausgleichsschicht
Filterschicht 10 Voranstrich
Dranschicht 11 Gefallebeton
Trennlage 12 Betondecke
Dammschicht

Wurzelschutzschicht
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Hier eine Zeichnung zur Erlauterung des Umkehrdachs mit Gefallebeton und Begrinung.
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Datei ¥ Drucken ¥ E-Mail Brennen ¥ Offnen ¥

Umkehrdach mit Geféllebeton, begriint

1  Ansaat 8 Dachabdichtung
2 Vegetationstragschicht 9  Ausgleichsschicht
3  Filterschicht 10 Voranstrich

4 Dranschicht 11 Gefallebeton

5 Trennlage 12 Betondecke

6 Dammschicht

7 Wurzelschutzschicht

123456789 10 11 12
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...mit allen Optionen des Windows-Explorer
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Auswahl:

Beschreibungsmerkmale:

& Intensive Begrinungsart
&1  Dwurchmesser [cm] Lichtkuppel

Ergebnis: DBD-Kostenelement ist vollstandig.

Ausgewidhlte Beschreibungsmerkmale:
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Ausbildung Gefille
Flachdachart

Mutzung Flachdachflache
Extensive Begrinungsart
Untergrund Flachdach
Ausbildung Flachdachrand

Anzahl Abdichtungslagen/-
schichten

Bahnenart Dachabdichtung
1. Lage

Bahnenart Dachabdichtung
2. Lage

Dammstoff
Dicke [mm] Dammschicht
Lichtkuppel

MaBe L/B [cm] Lichtkuppel

L

einschl. Gefillebeton o

einschaliges nichtbelOftetes
Warmdach (Umkehrdach)

genutzt, extensiv begrint
Trockenrasen
vorhandener Beton
allseitig Bristung

2-lagig

Bitumendachdichtungsbahn - G
200 DD

Polymerbitumen-
Drachdichtungsbahn - PYE-G 200
DD

Polystyrol-Hartschaum (XP5S)
100

einschl. rechteckiger Lichtkuppel
incl. Zubehdr

150/150

Schlief3lich méchten Sie noch die Anzahl der Abdichtungslagen andern.




Auswahl:

Anzahl Abdichtungslagen/-schichten :

# 2-lagig
# einlagig

Ergebnis: 7

Ausgewidhlte Beschreibungsmerkmale:

&
i
i
&
i
&
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Ausbildung Gefalle
Flachdachart

Mutzung Flachdachflache
Extensive Begrinungsart
Untergrund Flachdach
Ausbildung Flachdachrand

Bahnenart Dachabdichtung
1. Lage

Bahnenart Dachabdichtung
2. Lage

Dammstoff
Dicke [mm] Dammschicht
Lichtkuppel

Male L/B [cm] Lichtkuppel
Dachabdichtungseinbauteil

L

DBD-Kostenelement ist unvollstandig.

einschl. Gefillebeton w0

einschaliges nichtbellftetes
Warmdach (Umkehrdach)

genutzt, extensiv begrint
Trockenrasen
vorhandener Beton
allseitig Bristung

Bitumendachdichtungsbahn - G
200 DD

Palymerbitumen-
Dachdichtungsbahn - PYE-G 200
oD

Polystyrol-Hartschaum (XPS)
100

einschl. rechteckiger Lichtkuppel
incl. Zubehér

150/150

einschl. notwendiger
Nachahdichtinoseinhanteile

Hier alle generell moglichen Auspragungen. Blau angezeigt die, die ohne
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Auswahl: Ergebnis: ? DBD-Kostenelement ist unvollstandig.

Anzahl Abdichtungslagen/-schichten :

#  2-lagig Ausgewihlte Beschreibungsmerkmale:

. o . _ _
einlagig Ausbildung Gefalle # einschl. Gefillebseton

Flachdachart # einschaliges nichtbeliftetes
Warmdach (Umkehrdach)

Mutzung Flachdachflache genutzt, extensiv begrint
Extensive Begrinungsart Trockenrasen

Untergrund Flachdach varhandener Beton
Ausbildung Flachdachrand allseitig Bristung

Bahnenart Dachabdichtung Bitumendachdichtungsbahn - G
1. Lage 200 DD

Bahnenart Dachabdichtung Palymerbitumen-
2. Lage Dachdichtungsbahn - PYE-G 200
oD

Dammstoff Polystyrol-Hartschaum (XPS)
Dicke [mm] D@mmschicht 100

Lichtkuppel einschl. rechteckiger Lichtkuppel
incl. Zubehér

Male L/B [cm] Lichtkuppel 150/150

Dachabdichtungseinbauteil einschl. notwendiger
Nachahdichtunoseinhanteile

&
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Sie wahlen jedoch Aeinlagi ghf. Die Anzeige 1in
andere schon gewahlte Auspragungen damit nicht mehr moglich sind.




Auswahl: Ergebnis: ? DBD-Kostenelement ist unvollstandig.

Anzahl Abdichtungslagen/-schichten :

#  2-lagig Ausgewihlte Beschreibungsmerkmale:

. o . _ _
einlagig Ausbildung Gefalle # einschl. Gefillebseton

Flachdachart # einschaliges nichtbeliftetes
Warmdach (Umkehrdach)

Mutzung Flachdachflache genutzt, extensiv begrint
Extensive Begrinungsart Trockenrasen

Untergrund Flachdach varhandener Beton
Ausbildung Flachdachrand allseitig Bristung

Bahnenart Dachabdichtung Bitumendachdichtungsbahn - G
1. Lage 200 DD

Eahnenart Dachabdichtung Pnlymermtumen

Das gibt es nur bei DBD- KostenEIemente
Das integrierte Regelwerk sorgt daflr, dass alle
Festlegungen zu Ihrem Kostenelement in sich
widerspruchsfrel sind, also technisch stimmig. §
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Sie wahlen jedoch Aeinlagi ghf. Die Anzeige 1in
andere schon gewahlte Auspragungen damit nicht mehr moglich sind.




Bahnenart Dachabdichtung 1. Lage :

Elastomerbahn - EPDM, bitumenvertraglich
Elastomerbahn - EPDM, bitumenvertraglich, selbstklebend
Elastomerbahn - EPDM, bitumenvertraglich, Yerstarkung

Elastomerbahn - EPDM, bitumenvertraglich, Verstarkung,
Polymerbitumenbeschichtung

Elastomerbahn - IIR, bitumenvertraglich

Elastomerbahn - TPE, bitumenvertraglich

Elastomerbahn - TPE, bitumenvertraglich, selbstklebend
Kunststoffoahn - EVA, bitumenvertraglich

kKunststoffbahn - EVA, bitumenvertraglich, selbstklebend
Kunststoffoahn - ECB, bitumenvertraglich, Glasvlieseinlage

kKunststoffoahn - ECB, bitumenvertraglich, Glasvlieseinlage,
selbstklebend

kKunststoffbahn - FPO, bitumenvertraglich
Kunststoffbahn - FPO, bitumenvertraglich, Verstarkung
Kunststoffoahn - PE-C, bitumenvertraglich, Verstarkung

> > > >
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Kunststoffbahn - PIB. bitumenvertraaglich
kKunststoffoahn - PVC-P, bitumenvertraglich

>

Kunststoffbahn - PVC-P, bitumenvertraglich, selbstklebend

Kunststoffbahn - PE-C, bitumenvertraglich, Verstarkung, selbstklebend

Kunststoffbahn - PVC-P, bitumenvertraglich, Glasvlieseinlage

o oo oo oD ODO

Mutzung Flachdachflache
Extensive Begrinungsart
Untergrund Flachdach
Ausbildung Flachdachrand

Anzahl Abdichtungslagen/-
schichten

Dammstoff
Dicke [mm] Dammschicht
Lichtkuppel

MaBe L/B [cm] Lichtkuppel
Dachabdichtungseinbauteil

Bauteiltyp

genutzt, extensiv begrint
Trockenrasen
vorhandener Beton
allseitig Bristung

einlagig

Paolystyrol-Hartschaum (XPS)
100

einschl. rechteckiger Lichtkuppel
incl. Zubehdr

150/150

einschl. notwendiger
Dachabdichtungseinbauteile

Flachdachabdichtung

So ist die einlagige Abdichtung nur mit bestimmten Bahnenarten (Materialien) mdglich.
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Auswahl:

Beschreibungsmerkmale:

&1 Intensive Begrinungsart
&1 Bahnenart Dachabdichtung 2. Lage
& Durchmesser [cm] Lichtkuppel

Ergebnis: DBD-Kostenelement ist vollstandig.

Ausgewidhlte Beschreibungsmerkmale:

&
&
i
&
&
i
&
&
&
i
&
&
i
i

Ausbildung Gefalle
Flachdachart

MNutzung Flachdachflache
Extensive Begrinungsart
Untergrund Flachdach
Ausbildung Flachdachrand

Anzahl Abdichtungslagen/-
schichten

Bahnenart Dachabdichtung
1. Lage

Dammstoff
Dicke [mm] Dammschicht
Lichtkuppel

Male L/B [cm] Lichtkuppel
Dachabdichtungseinbauteil

Bauteiltyp

L

einschl. Gefillebeton &

einschaliges nichtbellftetes
Warmdach (Umkehrdach)

genutzt, extensiv begrint
Trockenrasen
vorhandener Beton
allseitig Bristung

einlagig

Kunststoffbahn - PIB,
bitumenwvertraglich

Polystyrol-Hartschaum (XP5)
100

einschl. rechteckiger Lichtkuppel
incl. Zubehér

150/150

einschl. notwendiger
Dachabdichtungseinbauteile

Flachdachabdichtung

Wenn das so zusammengestellte Element nun Ihren Vorstellungen entspricht,

kommt der nachste Schritt:




Textsteuerung Bearbeiten Textibergabe Suche Info
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Sie befinden sich in:

* 3 DBD-KostenElemente * ) Hochbau / Tiefbau / Freianlagen * 3 Dach
* =9 Flachdachsystem * ) Flachdachsystem - Umkehrdach » Flachdach {genutzt, begriint) - Umkehrdach

Auswahl: Ergebnis: DBD-Kostenelement ist vollstandig.

Beschreibungsmerkmale:

. Ausgewidhlte Beschreibungsmerkmale:
& Intensive Begrinungsart

&1 Bahnenart Dachabdichtung 2. Lage
&1 Durchmesser [cm] Lichtkuppel

Ausbildung Gefalle # ecinschl. Gefallebeton @

Flachdachart # einschaliges nichtbeliftetes
Warmdach (Umkehrdach)

MNutzung Flachdachflache genutzt, extensiv begrint
Extensive Begrinungsart Trockenrasen

Untergrund Flachdach vorhandener Beton
Ausbildung Flachdachrand allseitig Bristung

Anzahl Abdichtungslagen/- einlagig
schichten

Bahnenart Dachabdichtung Kunststoffbahn - PIB,
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Die automatische Erzeugung eines Kostenelements anhand der getroffenen Vorgaben.




Flache in m2

|500

Vorher ist noch als letzte Angabe die FLACHE des Dachs gefragt.




